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Tambour:
Volume
635 L


Puissance du moteur rotation simple
0.56 kW


Diamètre
940 mm


                    Rotation alternée
0.37 kW


Profondeur
915 mm


                                        - fan
0.25 kW





Evacuation         air
1050 m³/h

Diamètre de la porte
575 mm


                      Diamètre
195…200 mm

Hauteur de chargement
870 mm


Connection vapeur    entrée
¾ inch

Temperature               Min.
25 °C


                                    sortie
½ inch

                                    Max.
90 °C


Gaz               connection
¾ ich

Chauffage                 Electric
30 kW


                      pression
17-25 mb

                               Gas
192000 BTUH


poids brut /net
386 / 311 kg.

                    
48384 kCal/h


Dimension emballage
Haut.
2150 mm

                              vapeur   
200000 BTUH



     Larg.
1055 mm


50400 kCal /h



     Prof.
1405 mm




Type de chauffage
Voltage - Fusibles


220V 1AC
220V 3AC
380V (tri + N)

Gaz/vapeur
  5/5 A
 
 

Electrique
  
 71/78 A
 43/47A












Séchoire  


Capacité  34 kg.


Microprocesseur DX-3 en standard


Ou 


Microprocesseur évolué PROHC avec contrôle de l'humidité résiduel





DR 75 


Chauffage gaz


Chauffage électrique	30 kW 


Chauffage vapeur














Microprocessor PROHC





-2 types de programmes


temperature


temps/niveau de séchage


temps du cooldown 





- 30 programmes librement paramétrables





Possibilité de programmer plusieurs 


Segements au sein d'un programme:


temperature


temps de séchage et niveau de séchage


Temps du cooldown 


rotation/temps d'arrêt du tambour


temps guardian 


cycle de contact





- 10 programmes standards 





- 2 cadran





- 3 touches
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Volume du tambour 635 l .





Double switch magnétique pour arret automatique du séchoir lors de l'ouverture de la porte.





Microprocesseur DX-3 avec 3 emplacements librement programmables





Option : Rotation alternée





OPtion : Microprocessor PROHC avec 30+2 programmes librement paramétrables + 10 programmes standards.





Option : détecteur d'humidité résiduel 





Diamètre de la porte :  575 mm





Tambour en acier inox.





Compartiment à filtre sur-dimensionné





Poulie en fonte.





Bouton d'arrêt d'urgence sur le panneau avant





Dimensions  (HxWxD) : 1985x990x1355 mm





Microprocesseur DX-3





3 programmes librement paramétrables





La température peut être programmée librement  par degré.





Le temps de séchage et du cooldown sont facilement programmables 





1 cadran





3 touches












































Emergency button in the front


Dimensions : 1200x1285x1920 mm.





Microprocessor DX-3





3 programs


temperature, duration & cooldown time can be set








IPSO DR 75
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IPSO DR 75
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IPSO LSG n.v. 


Nieuwstraat 146


B-8560 WEVELGEM


BELGIUM – EUROPE


Phone ++32 56 41 20 54


Fax ++32 56 41 86 74


http://www.ipso.be





All specifications subject to change without notice
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